
แนวทางการจําแนกประเภทของเสียสารเคมี 17 ประเภท ตามระบบ WasteTrack จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(ปรับปรุง 19/7/66) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กําหนดประเภทของเสียสารเคมีที่เกิดขึ้นภายในหองปฏิบัติการทั้งหมด 17 ประเภท 

ดังตอไปนี้ 

1) ประเภทท่ี 1 ของเสียพิเศษ (I: Special Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีปฏิกิริยากับนํ้าหรือ อากาศ ของเสียท่ี

อาจมีการระเบิด (เชน azide, peroxides) สารอินทรีย ของเสียท่ีไมทราบท่ีมา และของเสียทีเปนสารกอมะเร็ง เชน เอทธิ

เดียมโบรไมด เปนตน 

2) ประเภทท่ี 2 ของเสียท่ีมีไซยาไนด (II: Cyanide Waste) หมายถึง ของเสียที่มีไซยาไนดเปนสวนประกอบ

เชน โซเดียมไซยาไนด โปแตสเซียมไซยาไนด หรือเปนของเสียที่มีสารประกอบเชิงซอน ไซยาไนด หรือมีไซยาโนคอม

เพล็กซเปนองคประกอบ เชน Ni(CN)42- เปนตน 

ถาผสมกับของเสียท่ีมีปรอท (IV: Mercury Waste) 

ใหจัดเปนประเภทของเสียพิเศษ (I: Special Waste) 

3) ประเภทท่ี 3 ของเสียท่ีมีสารออกซิไดซ (III: Oxidizing Waste) หมายถึง ของเสียที ่มีสมบัติในการรับ

อิเล็กตรอน ซ่ึงอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอ่ืนทําใหเกิดระเบิดได เชน กรดไนตริก กรดเปอรคลอริก กรดซัลฟูริกเขมขน 

(> 60%) โซเดียมคลอเรต โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต โซเดียมเปอรไอโอเดตและโซเดียมเปอรซัลเฟต 

ถาผสมกับของเสียท่ีมีสารโครเมต (V: Chromate Waste) 

ใหจัดเปนประเภทของเสียท่ีมีสารโครเมต (V: Chromate Waste) 

4) ประเภทท่ี 4 ของเสียท่ีมีปรอท (IV: Mercury Waste) หมายถึง ของเสียที่มีปรอทเปนองคประกอบ เชน 

เมอรคิวรี(II) คลอไรด อัลคิลเมอรคิวรี เศษแกวแตกจากเทอรโมมิเตอรปรอท เปนตน 

ถาผสมกับของเสียท่ีมีไซยาไนด (II: Cyanide Waste) 

ใหจัดเปนประเภทของเสียพิเศษ (I : Special Waste) 

5) ประเภทท่ี 5 ของเสียท่ีมีสารโครเมต (V: Chromate Waste) หมายถึง ของเสียที ่ม ีโครเมียมเปน

องคประกอบ เชน สารประกอบ Cr(VI) กรดโครมิก ของเสียท่ีไดจากการวิเคราะห (COD) [ถามีการใชสารปรอทใหจัดเปน

ประเภทของเสียท่ีมีปรอท (IV: Mercury Waste)] เปนตน 

6) ประเภทท่ี 6 ของเสียท่ีมีโลหะหนัก (VI: Heavy Metal Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีไอออนของโลหะหนัก

อ่ืนท่ีไมใชปรอทเปนสวนผสม เชน แบเรียม แคดเมียม ตะก่ัว ทองแดง เหล็ก แมงกานีส สังกะสี โคบอลต นิเกิล เงิน ดีบุก 

แอนติโมนี ทังสเตน วาเนเดียม เปนตน 

7) ประเภทท่ี 7 ของเสียท่ีเปนกรด (VII: Acid Waste) หมายถึง ของเสียที่มีคา pH ตํ่ากวา 7 และมีกรดอนิน-

ทรียปนอยูในสารมากกวา 5% เชน กรดซัลฟูริกเจือจาง กรดไฮโดรคลอริก เปนตน 

8) ประเภทท่ี 8 ของเสียอัลคาไลน (VIII: Alkaline Waste) หมายถึง ของเสียที่มีคา pH สูงกวา 8 และมีดาง

ปนอยูในสารละลายมากกวา 5% เชน คารบอเนต ไฮดรอกไซด แอมโมเนีย เปนตน 



9) ประเภทท่ี 9 ผลิตภัณฑปโตรเลียม (IX: Petroleum Products) หมายถึง ของเสียประเภทนํ้ามันปโตรเลียม

และผลิตภัณฑที่ไดจากนํ้ามัน เชน นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันกาด นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันหลอลื่น ไฮโดรคารบอน     

(เฮกเซน เพนเทน ไซลีน) เปนตน ถาของเสียเปนสารเดี่ยว (single component) และมีปริมาณนํ้า (water content) ใน

ของเสียไมเกิน 15% สามารถจําแนกของเสียดังกลาวเพ่ือนําไปรีไซเคิลตามแตละประเภท ดังนี้ 

(a): สารใชแลวท่ีรีไซเคิลได – ไซลีน (IX(a): Recyclable Used Chemical – Xylene) 

(b): สารใชแลวท่ีรีไซเคิลได – เบนซีน (IX(b): Recyclable Used Chemical – Benzene) 

(c): สารใชแลวท่ีรีไซเคิลได – เฮกเซน (IX(c): Recyclable Used Chemical – Hexane) 

(d): สารใชแลวท่ีรีไซเคิลได – โทลูอีน (IX(d): Recyclable Used Chemical – Toluene) 

10) ประเภทท่ี 10 Oxygenated (X: Oxygenated) หมายถึง ของเสียท่ีประกอบดวยสารเคมีท่ีมีออกซิเจนอยู

ในโครงสราง เชน เอทิลแอซีเทต อะซิโทน เอสเทอร แอลกอฮอล คีโตน อีเทอร แอลดีไฮด เปนตน ถาของเสียเปนสารเดี่ยว 

(single component) และมีปริมาณนํ้า (water content) ในของเสียไมเกิน 15% สามารถจําแนกของเสียดังกลาวเพ่ือ

นําไปรีไซเคิลตามแตละประเภท ดังนี้ 

(a) สารใชแลวท่ีรีไซเคิลได – เอทานอล (X(a): Recyclable Used Chemical – Ethanol) 

(b) สารใชแลวท่ีรีไซเคิลได – อะซิโทน (X(b): Recyclable Used Chemical – Acetone) 

(c) สารใชแลวท่ีรีไซเคิลได – เอทิลแอซีเทต (X(c): Recyclable Used Chemical – Ethyl Acetate) 

(d) สารใชแลวท่ีรีไซเคิลไดชนิดอ่ืน (X(d): Other Recyclable Used Chemicals) ไดแก 

Butyl Acetate, n-Butyl Alcohol, Isopropyl Alcohol, Methanol, Methyl Ethyl Ketone, 

และ Methyl Isobutyl Ketone 

11) ประเภทท่ี 11 NPS Containing (XI: NPS Containing) หมายถึง ของเสียที่ประกอบดวยสารอินทรียที่มี

สวนประกอบของไนโตรเจน หรือ ฟอสฟอรัส หรือ ซัลเฟอร เชน สารเคมีที่มีสวนประกอบของ Dimethylformamide 

(DMF), Dimethylsulfoxide (DMSO) อะซิโตไนไตรล เอมีน เอไมด เปนตน ถาของเสียเปนสาร N-Methyl Pyrrolidone 

ที่เปนสารเดี่ยว (single component) และมีปริมาณนํ้า (water content) ในของเสียไมเกิน 15% สามารถจําแนกของ

เสียดังกลาวเพ่ือนําไปรีไซเคิล ดังนี้ 

(a) สารใชแลวท่ีรีไซเคิลได – เอ็น-เมทิลไพโรลิโดน (XI(a): Recyclable Used Chemical – 

N-Methyl Pyrrolidone) 

ถาผสมกับ Halogenated (XII: Halogenated) 

ใหจัดเปนประเภทของเสียพิเศษ (I: Special Waste) 

12) ประเภทท่ี 12 Halogenated (XII: Halogenated) หมายถึง ของเสียที่มีสารประกอบอินทรียของธาตุ

ฮาโลเจน เชน คารบอนเททระคลอไรด (CCl4) ไตรคลอโรเอทิลีน (C2HCl3) เปนตน 

ถาผสมกับ NPS Containing (XI: NPS Containing) 

ใหจัดเปนประเภทของเสียพิเศษ (I: Special Waste) 



13) ประเภทท่ี 13 

(a): ของแข็งท่ีเผาไหมได (XIII(a): Combustible Solid) เชน เศษซากพืชจากการสกัดดวยตัวทําละลาย 

อินทรีย ถุงมือปนเปอนสารเคมี 

(b): ของแข็งท่ีไมสามารถเผาไหมได (XIII(b): Incombustible Solid) เชน silica gel เศษแกวแตก 

14) ประเภทท่ี 14 ของเสียอ่ืน ๆ ท่ีมีน้ําเปนตัวทําละลาย (XIV: Miscellaneous Aqueous Waste) หมายถึง 

ของเสียท่ีมีนํ้าเปนตัวทําละลาย และมีสารอินทรียท่ีไมมีพิษนอยกวา 5% หากเปนสารอันตรายตอสุขภาพหรือสิ่งแวดลอม 

 (ไมจํากัดความเขมขน) ใหพิจารณาเสมือนวาเปนของเสียพิเศษ (I: Special Waste) 

15) ประเภทท่ี 15 สารเคมีเส่ือมสภาพ (XV: Expired or Deteriorated Chemicals) หมายถึง สารเคมี

เสื่อมสภาพท่ีสามารถระบุ ชื่อ และประเภทความเปนอันตรายของสารได 

16) ประเภทท่ี 16 

(a): ยาหมดอายุในรูปของเหลว (XVI(a): Expired medicine in Liquid Form) 

(b): ยาหมดอายุในรูปของแข็ง (XVI(b): Expired medicine in Solid Form) 

(c): ยาหมดอายุท่ีบรรจุใน Vial หรือ Ampule (XVI (c): Expired Medicine Contained in Vial or 

Ampule) 

17) ประเภทท่ี 17 

(a): ของเสียไซโททอกซิกในรูปของเหลว (XVII(a): Cytotoxic Liquid Waste) 

(b): ของเสียไซโททอกซิกในรูปของแข็ง (XVII(b): Cytotoxic Solid Waste) 


